
 

1909 -  Ponte em Arco construída pelo  

Processo Hennebique 

Pont Central - St. Claude - Jura - France 

Prof.. Eduardo C. S. 

Thomaz 

Notas de aula 

 
ÓRIA  

 
1 - HISTÓRIA 
 
2 - PONTE  DE CONCRETO ARMADO,  EM  ARCO,  CONSTRUÍDA EM 1909, PELO 

BPROCESSO HENNEBIQUE. 
 
3 - PARA INAUGURAR  A PONTE, EM 1909, FOI FEITA PROVA DE CARGA COM 147 ton. 
 
4 - A PONTE CONTINUA  EM USO  EM 2019. 
 
5 - ARCO :  Vão = 65,7m ; Flecha = 5,38m ; Espessura do Arco = 50cm 
 
6 - MAIORES DETALHES NOS LINKS : 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf 

Pont central (ou pont payant) 
 
https://www.alamy.com/stock-photo-france-jura-saint-claude-in-the-heart-of-the-haut-jura-regional-natural-98624143.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6XADVVIpSJ4 

 

https://www.flickr.com/photos/loin-de-frisco/39438402421/ 

 
https://lib.ugent.be/viewer/collection/BetonArme-002?catalog_id=ser01%3A000895607#?c=0&m=49&s=0&cv=2&r=0&xywh=-951%2C0%2C3575%2C2402 

https://lib.ugent.be/viewer/collection/BetonArme-002?catalog_id=ser01%3A000895607#?c=0&m=58&s=0&cv=4&r=0&xywh=-87%2C0%2C3677%2C2470 

 
7 - HÁ REGISTROS DE POUCOS PROJETOS HENNEBIQUE NO BRASIL 

https://even3.blob.core.windows.net/anais/71211.pdf 
 
 

EDUARDO THOMAZ 

 

 

 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf
http://saintclaudejadis.canalblog.com/pages/--pont-central--ou-pont-payant-/28704167.html
https://www.alamy.com/stock-photo-france-jura-saint-claude-in-the-heart-of-the-haut-jura-regional-natural-98624143.html
https://www.youtube.com/watch?v=6XADVVIpSJ4
https://www.flickr.com/photos/loin-de-frisco/39438402421/
https://lib.ugent.be/viewer/collection/BetonArme-002?catalog_id=ser01%3A000895607#?c=0&m=49&s=0&cv=2&r=0&xywh=-951%2C0%2C3575%2C2402
https://lib.ugent.be/viewer/collection/BetonArme-002?catalog_id=ser01%3A000895607#?c=0&m=58&s=0&cv=4&r=0&xywh=-87%2C0%2C3677%2C2470
https://even3.blob.core.windows.net/anais/71211.pdf


1909 - FRANCE  -  Pont  Central - ST. CLAUDE (Jura)  en Béton Armé, sur la Bienne   

LOCALIZAÇÃO = 46 23 17.14 N   5 51 39.64 E 

  

Ponte em Arco  de Concreto Armado construída em 1909 pelo Processo Hennebique  



 

2017 - Saint-Claude jura. JURAMANIA DRONE. 

18 de jul. de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=6XADVVIpSJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=6XADVVIpSJ4


 

2012 

Foto feita de cima  da Ponte 



2019 

Foto feita de cima da Ponte 

 

Assinaladas as mesmas casas de 1909 
 
 



DETALHES DA FORMA 

VIDEO :    http://www.jurawebtv.com/expo-web/videos-jura.php?choixtheme=83&soustheme=PONT%20CENTRAL%20SAINT-CLAUDE 

 

 

 

 
 

http://www.jurawebtv.com/expo-web/videos-jura.php?choixtheme=83&soustheme=PONT%20CENTRAL%20SAINT-CLAUDE


VISTAS  

 
 

 
 



 

1910 - VISTA  

  

VER :  http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39 

http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39


 

https://www.alamy.com/stock-photo-france-jura-saint-claude-in-the-heart-of-the-haut-jura-regional-natural-98624143.html 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-france-jura-saint-claude-in-the-heart-of-the-haut-jura-regional-natural-98624143.html


18 FEVEREIRO 2008 

 

VER :  http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39 

http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39


 

1909 

Ver link :  https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf 

 

 https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf 

 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/895/607/RUG01-000895607-1909-139_2011_0001_AC.pdf


 

  Avant-project du pont 



 
 

 

VER  LINK  http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39 

 

http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39


 

Ver link :  - Pont central (ou pont payant) 

  SAINT-CLAUDE AUTREFOIS 

> Pages > * Les ponts  

Il fallait aussi créer un nouveau passage sur la Bienne pour faciliter l'accès à la gare. 

La Société des Nouveaux Ponts et Quartiers de St-Claude, créée en 1908, fut charger 
d'établir cette liaison vers la gare. 

C'était une société privée. C'est donc par l'instauration d'un péage qu'elle entreprit la 
construction et puis le remboursement de ses investissements. 

Le Pont Central fut payant jusqu'en 1961, date de son rachat par la ville.  

 

Cet ouvrage, entièrement en béton armé système Hennebique, a une longueur totale 
de 96 mètres.  

Il franchit la Bienne à 35 mètres de hauteur par une arche biaise de 64 mètres 
d'ouverture  à l'amont et de 65 m. 70 d'ouverture à l'aval.  

La flèche de la voûte est de 5 m. 38 seulement. 

La voûte a une épaisseur constante de 50 centimètres. 

  

http://saintclaudejadis.canalblog.com/pages/--pont-central--ou-pont-payant-/28704167.html
http://saintclaudejadis.canalblog.com/
http://saintclaudejadis.canalblog.com/archives/index.html#pages
http://saintclaudejadis.canalblog.com/pages/--les-ponts/28743388.html


Ponte em Arco  de Concreto Armado construída em 1909 pelo Processo Hennebique 

 

BETON ARMÉ HENNEBIQUE 

https://p5.storage.canalblog.com/53/78/1195083/92435807_o.jpg


CO :  Vão=65,7m ; Flecha=5,38m ; Espessura do Arco=50cm

 

https://p1.storage.canalblog.com/16/26/1195083/114426263_o.jpg


CONCRETAGEM 

http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39 

  

CAÇAMBA DO CONCRETO SUSPENSA EM CABO 

BETON ARMÉ HENNEBIQUE 

http://monjura.actifforum.com/t445-saint-claude-au-debut-du-xx-siecle-39


   

Ponte em Arco  de Concreto Armado construída em 1909 pelo Processo Hennebique 

 

 

http://p9.storage.canalblog.com/92/84/1195083/92435815_o.jpg


 

Prova de Carga com 150 ton 

 

 

 

 
1 -  Carga dos veículos = 80 ton 

2 -  Carga distribuída = Uma camada de uma mistura de terra úmida, cascalho e pedras 

grandes  com diâmetro de 0,30m a 0,40m foi espalhada por toda a superfície das 

calçadas =70ton. 

3-  Lesquelles formaient un poids total de 150ton, soit 70ton sur les trottoirs et 80ton sur 

la chaussée. 

 

Pista esquerda  = 41,4 ton 

Pista esquerda  = 38,4 ton 



PROVA DE CARGA  com 150  ton  - VISTA 1 



PROVA DE CARGA  com 150 ton  -  VISTA 2 

  

Veículos carregados 
= 80 ton 

Terra úmida e pedras 
sobre as  2 calçadas  

= 70 ton 

https://p8.storage.canalblog.com/86/05/1195083/92435822_o.jpg


  

ESCORAMENTO 

St. CLAUDE (Jura).  -  Passarelle  sur la Bienne em construction 

https://p1.storage.canalblog.com/14/61/1195083/92435831_o.jpg


ARMADURA DO ENCONTRO -  FOI DEIXADA PASSAGEM PARA UMA RUA  

 

 

https://p8.storage.canalblog.com/83/65/1195083/95992356_o.jpg


 

2019  -  Carga Limite atual = 3,5 ton 

 

Pont Central, Saint Claude, France 

Foto tirada em 31 de dezembro de 2017 

https://www.flickr.com/photos/loin-de-frisco/39438402421/ 
 

https://www.flickr.com/photos/loin-de-frisco/39438402421/


2019 -  CARGA LIMITE ATUAL  3,5 ton 

 



2019 -  CARGA LIMITE ATUAL = 3,5 ton 

 

  



 

UM DOS ACESSOS À PONTE 

 

  



 

UM DOS ACESSOS À PONTE 
 

 

  



 

UM DOS ACESSOS À PONTE 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA  HENNEBIQUE  NO  BRASIL 

  



 

 

SISTEMA HENNEBIQUE NO BRASIL 

HÁ REGISTRO DE ALGUMAS OBRAS HENNEBIQUE NO BRASIL. 

VER LINK :  https://even3.blob.core.windows.net/anais/71211.pdf 

 

" O CONCRETO ARMADO A PARTIR DOS PROJETOS DE HENNEBIQUE NO RIO DE JANEIRO " 

 Autores - CANASSA DE MORAES, JESSICA ;  PASSALACQUA, ARNAUD  

 
1. Passarela sobre o Canal do Mangue (1908)  
 
2. Escritório da Proença, Echeverria & cia e lojas (1908)  
 
3. Reservatório Ilha das Cobras (1909) 
 
4. Reservatório Ilha das Flores (1909)  
 
5. Reservatório Ilha do Boqueirão (1910)  
 
6. Outras  

  

 

  

https://even3.blob.core.windows.net/anais/71211.pdf


 

SISTEMA HENNEBIQUE NO BRASIL 

HÁ REGISTRO DE ALGUMAS OBRAS HENNEBIQUE NO BRASIL. 

ANÚNCIO 

JORNAL DO COMMÉRCIO  - 27 DE SETEMBRO DE 1908 

 

 

  



 

 

 
 

      

 

 



 

1906 - REVISTA DO INSTITUTO  POLYTECHNICO BRAZILEIRO 

 

TRAÇO DO CONCRETO 

 
  



A REPÚBLICA 

CURYTIBA -  12 NOVEMBRO 1907 

 

 

 



 

TRAÇO HENNEBIQUE / M3 DE CONCRETO 

273 Kg Cimento  /  0,36m3 Areia  /  0,77m3 Brita ou Cascalho 

1 CIMENTO / 1,7 AREIA / 3,7 PEDRA BRITADA 

+ + + 


